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LOC326
Анаэробный структурный клей

1、Описание продукта:

326 – это однокомпонентный анаэробный структурный клей средней

вязкости, представляющий собой высокопрочное и универсальное

клеящее средство. Данный состав сочетает прочность эпоксидной

смолы со скоростью отверждения цианоакрилатного клея

(«суперклея»). Обладает устойчивостью к ударным нагрузкам,

вибрации и воздействию растворителей. Отверждается за несколько

минут; максимальный зазор для заполнения – 0,5 мм.

2. Типовое применение:

Предназначен для условий, требующих быстрой фиксации.

Используется для склеивания жёстких материалов, например,

крепления ферритовых деталей к гальванизированным

металлическим элементам электродвигателей или компонентам

динамиков. Также подходит для соединения металла со стеклом.

Рекомендуется применять с активатором (праймером) 7649.
3. Характеристики до отверждения:

Параметр Значение

Химический тип Метилметакрилат

Цвет и состояние Жидкость янтарного цвета

Удельный вес (25°C) 1.09

Вязкость (25°C, мПа·с) 15000–25000

Скорость отверждения 2 минуты – 24 часа

Температура вспышки

(°C)

>93

4. Характеристики после отверждения:

(испытания проведены на пескоструйной обработанной

низкоуглеродистой стали после 24 часов отверждения при 22°C)

Параметр Значение

Температурный диапазон

(°C)

-54...120

Прочность на сдвиг

(Н/мм²)

12–20

Коэффициент теплового

расширения (ASTM D696),

K⁻¹

80×10⁻⁶

Коэффициент

теплопроводности (ASTM

C177), Вт/(м·K)

0,1

5. Характеристики отверждения:

326 представляет собой 100% реакционноспособное анаэробное

смоляное соединение, которое отверждается при комнатной

температуре, что обеспечивает удобство применения. Процесс

отверждения начинается сразу после изоляции кислорода в зоне

контакта. Излишки клея, оставшиеся на поверхности, не

отверждаются и могут быть удалены с помощью ткани.

Рекомендуется использовать совместно с активатором 7649.

6. Способ применения:

Обработайте поверхности очистителем 755 и дайте им высохнуть.

Нанесите активатор 7649 на одну из поверхностей и дайте высохнуть.

На другую поверхность нанесите клей.

После нанесения клея детали следует немедленно соединить. Для

достижения максимальной прочности необходимо полное

отверждение в течение 24 часов.

7. Условия хранения:

Хранить продукт в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом

месте.

Во избежание загрязнения неиспользованного клея запрещается

переливать остатки обратно в оригинальную упаковку.

Хранить в недоступном для детей месте.

8. Примечание:

Все данные, приведенные в настоящем документе, носят

исключительно справочный характер, и мы уверены в их

достоверности. Однако мы не несем ответственности за результаты,

полученные с использованием методов, не находящихся под нашим

контролем. Ответственность за определение целесообразности

применения данного продукта в конкретных производственных

процессах, а также за принятие мер по предотвращению возможного

ущерба при хранении и использовании продукта и травматизма

персонала полностью лежит на пользователе. При возникновении

вопросов обращайтесь в технический отдел компании.


