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Описание продукта:
Характеристика Значение / Описание
Технология Катализатор для цианоакрилатных клеев
Химический тип Амин (активное вещество)
Растворитель Ацетон
Перфторуглероды -
Концентрация активного
вещества

0,8–0,95% (LMS)

Внешний вид Прозрачная бесцветная или слегка
желтоватая жидкость (LMS)

Вязкость Очень низкая

LOCTTLF® SF 7452™ предназначен для применений, где
требуется быстрое отверждение цианоакрилатного клея
LOCTTLF ®. Продукт может наноситься как до, так и после
склеивания. Типичные области применения включают
фиксацию проводов или катушек на печатных платах, защиту
регулируемых компонентов от помех, изоляцию монтажных
опор, направляющих, а также усиление планок на платах.
Продукт обладает светочувствительностью, поэтому
непрозрачный контейнер следует хранить в темном месте,
когда он не используется.
Типичные характеристики:
Плотность при 25 °C: 0,79
Вязкость при 20 °C, мПа·с (сП): 0,3–0,5
Время высыхания при 20 °C, сек: ≤30
Жизнеспособность, мин: ≤1
ИК-спектр: соответствует стандарту LMS
Температура вспышки: см. MSDS
Применение LOCTTLF ® SF 7452™ позволяет сократить время фиксации и
ускорить отверждение. Конкретные значения зависят от используемого
клея и типа склеиваемых материалов.
Время первичного схватывания (ISO 4587), сек:
ПВХ, склейка 330, односторонняя активация— ≤10 (LMS)
Меры предосторожности при работе
Активатор следует обрабатывать как легковоспламеняющийся материал в
соответствии с местными нормативными требованиями.
Данный растворитель может воздействовать на некоторые пластмассы и
покрытия. Перед использованием рекомендуется провести тест на
совместимость на всех рабочих поверхностях.
Важные указания

Продукт не предназначен для использования в среде чистого кислорода и/или
обогащенной кислородом атмосфере, а также не должен применяться в
качестве герметика для хлора или других сильных окислителей.
Для получения информации о мерах безопасности обратитесь к Паспорту
безопасности материала (MSDS) LOCTTLF.
Категорически запрещается прямое смешивание катализатора и клея в
жидком состоянии.
Продукт следует использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Инструкция по применению
Активация после нанесения
Нанесите цианоакрилатный клей LOCTTLF® на детали, которые необходимо
склеить или зафиксировать.
Нанесите катализатор на открытый слой цианоакрилатного клея методом
распыления или капельного нанесения. (Как правило, одна капля катализатора
наносится на одну каплю клея.)
Активация поверхности
Нанесите активатор на зону склеивания методом распыления, кистью или
капельно. Перед активацией загрязненные поверхности могут потребовать
специальной очистки или обезжиривания для удаления растворимых
загрязнений.
Дайте составу LOCTTLF® SF 7452™ полностью испариться с деталей перед
склеиванием.
В течение 45 секунд после высыхания нанесите цианоакрилатный клей
LOCTTLF®.
Если между нанесением активатора и клея прошло более 45 секунд, можно
повторно нанести активатор.______________________________________
Спецификация материалов LOCTTLF (LMS)
От 11 июля 2020 г.
Каждая партия продукта сопровождается отчетом об испытаниях,
подтверждающим его характеристики.
Отчет LMS содержит параметры контроля качества для справки клиентов.
Дополнительные проверки обеспечивают стабильность качества продукта.
Специальные требования клиентов согласовываются через Центр качества
LOCTTLF._______________________________________
Хранение
Катализатор относится к легковоспламеняющимся веществам и должен
храниться в соответствии с нормативными требованиями.
Не храните продукт рядом с окислителями или горючими материалами.
Храните в сухом месте в закрытой оригинальной таре. Дополнительная
информация может быть указана на этикетке.
Оптимальные условия хранения: от +8 °C до +21 °C.
Хранение ниже +8 °C или выше +28 °C может негативно повлиять на свойства
продукта.
Важно:
Материалы, извлеченные из упаковки, могут загрязниться при использовании.
Не возвращайте их в исходную тару.
LOCTTLF не несет ответственности за продукт, который был загрязнен или
хранился с нарушением указанных условий.
Для получения дополнительной информации обратитесь в местный
технический сервис или к представителю службы поддержки клиентов.
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Техническое описание продукта. Июль 2020 г.

Перевод единиц измерений
(°C × 1,8) + 32 = °F
кВ/мм × 25,4 = В/mil
мм / 25,4 = дюймы
мкм / 25,4 = mil
Н × 0,225 = фунты (lb)
Н/мм × 5,71 = фунты/дюйм (lb/in)
Н/мм² × 145 = psi
МПа × 145 = psi
Н·м × 8,851 = фунт·дюйм (lb·in)
Н·м × 0,738 = фунт·фут (lb·ft)
Н·мм × 0,142 = унция·дюйм (oz·in)
мПа·с = сП (сантипуаз)
Отказ от ответственности
Примечание:
Информация, представленная в данном техническом паспорте, включая рекомендации по применению и использованию продукта, основана на знаниях и опыте,
которыми наша компания располагала на момент его составления.
Продукт может иметь различные области применения, и его свойства могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, которые находятся вне нашего
контроля. Поэтому LOCTTLF не несет ответственности за пригодность продукта для конкретных производственных процессов, условий эксплуатации или
ожидаемых результатов у заказчика.
Настоятельно рекомендуется провести предварительные испытания перед использованием продукта в производстве, чтобы убедиться в его соответствии
требованиям.
За исключением случаев, прямо предусмотренных договором, наша компания не принимает на себя обязательств в отношении информации, содержащейся в
данном документе, а также любых устных или письменных рекомендаций, связанных с продуктом.
Исключение составляют случаи причинения вреда жизни или здоровью по нашей вине, а также ответственность, предусмотренная императивными нормами
законодательства о качестве продукции.


