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ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ

ПРОДУКТА

SF 7649™
Также известен как

Locttlf® 7649™
2020

Описание продукта:
Locttlf® SF 7649™ обладает следующими
характеристиками:
Категория Характеристика
Технология Активатор для анаэробных

клеев и герметиков Locttlf®
Химический состав Медные соли и

алифатические амины
Растворитель Ацетон
Внешний вид Прозрачная зеленая

жидкость (LMS)
Вязкость Очень низкая
Механизм отверждения —
Применение Ускорение полимеризации

анаэробных
продуктов Locttlf®
Назначение:
Продукт Locttlf® SF 7649™ предназначен для ускорения
отверждения анаэробных составов Locttlf®, особенно:
Для инертных металлов или поверхностей с большими
зазорами.
При низких температурах (<15°C).
Сертификация NSF:
Соответствует стандарту ANSI/NSF 51 для использования в
пищевом оборудовании (до 204°C).
Примечание: Сертификация действует в пределах страны.
Для деталей обратитесь к местному инженеру технической
поддержки.
Типичные свойства
Параметр Значение
Плотность при 25°C 0.79
Вязкость при 20°C (mPa·s) 2
Температура вспышки См. MSDS
Время высыхания при 20°C 30–70 сек
Срок годности после
вскрытия

≤30 дней

Производительность
Ускорение фиксации и полимеризации:
Конкретные значения зависят от типа клея и материала
поверхности.
Время первичной фиксации (ISO 4587):
PVC, соединение 330, односторонняя активация: ≤30 сек

(Время фиксации— период достижения прочности на сдвиг
0.1 Н/мм²)
Примечания:
Для активации наносите продукт на одну из поверхностей
перед склеиванием.

Используйте в хорошо вентилируемых помещениях (из-за
ацетона в составе).
Проверяйте совместимость с материалами перед
применением.
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Меры предосторожности при работе
Активатор должен обрабатываться как высоковоспламеняющийся
материал в соответствии со стандартными требованиями, а также
в обязательном порядке должны соблюдаться соответствующие
местные нормативные акты.
Данный растворитель может оказывать воздействие на
определенные виды пластиков и покрытий. Перед
использованием рекомендуется провести тест на совместимость
со всеми обрабатываемыми поверхностями.
Важные замечания
Данный продукт не предназначен для использования в среде
чистого кислорода и/или обогащенной кислородом атмосфере, а
также не может применяться в качестве герметика для хлора или
других сильных окислителей.
Для получения информации о мерах безопасности при работе с
данным продуктом обратитесь к Паспорту безопасности
материала (MSDS) Locttlf.
Ни при каких обстоятельствах не смешивайте катализатор и клей
напрямую в жидком виде. Продукт должен использоваться только
в хорошо вентилируемых помещениях.
При очистке поверхности материала водными очистителями
перед использованием необходимо проверить их совместимость с
данным продуктом. В некоторых случаях используемые
очистители могут повлиять на процесс отверждения и
характеристики продукта.
Руководство по применению
1. Нанесите активатор методом распыления или кистью на обе
склеиваемые поверхности. Для узких зазоров достаточно

нанесения на одну поверхность. Для загрязненных поверхностей
перед активацией может потребоваться повторная обработка или
специальная очистка для удаления всех растворимых загрязнений.
Для пористых поверхностей может потребоваться повторная
обработка активатором.
2. Обеспечьте хорошую вентиляцию для полного испарения
активатора до полного высыхания поверхности (примерно 15-30
секунд).
3. После активации детали должны быть склеены в течение 1
месяца. Не допускайте загрязнения поверхностей перед
склеиванием.
4. Затем нанесите анаэробный продукт Locttlf на одну или обе
поверхности и немедленно произведите сборку. Если активатор был
нанесен только на одну поверхность, клей следует наносить на
неактивированную поверхность.
5. По возможности, после сборки перемещайте детали относительно
друг друга в течение нескольких секунд для равномерного
распределения клея и достижения максимального эффекта
активации.
6. Убедитесь в первоначальном отверждении после сборки перед
проведением последующих операций.

Каждый тестовый отчет для партии продукции содержит
характеристики продукта. Отчет LMS включает параметры
контроля качества для справки клиентов. Кроме того, мы
применяем различные методы контроля качества для обеспечения
стабильности продукта. Специальные требования клиентов могут
быть согласованы через Центр качества Locttlf.
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Хранение
Данный катализатор классифицируется как высоковоспламеняющийся и должен храниться строго в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов.
Не храните продукт вблизи окислителей или легковоспламеняющихся материалов. Продукт должен находиться в сухомместе в закрытой
оригинальной таре. Дополнительная информация по хранениюможет быть указана на этикетке продукта.
Оптимальные условия хранения: от +8°C до +21°C.
Хранение при температуре ниже +8°C или выше +28°C может негативно повлиять на свойства продукта.
Извлеченный из упаковки материал может подвергнуться загрязнению во время использования. Не возвращайте продукт обратно в оригинальную
тару. Компания Locttlf® не несет ответственности за загрязненный продукт или за продукт, хранившийся с нарушением указанных выше условий.
Для получения дополнительной информации обратитесь в местный технический отдел или к представителю службы поддержки клиентов.
Перевод единиц измерения
Формула перевода Результат
(°C × 1.8) + 32 = °F
кВ/мм × 25.4 = В/mil
мм / 25.4 = дюймы
мкм / 25.4 = mil
Н × 0.225 = фунты (lb)
Н/мм × 5.71 = lb/in
Н/мм² × 145 = psi
МПа × 145 = psi
Н·м × 8.851 = lb·in
Н·м × 0.738 = lb·ft
Н·мм× 0.142 = oz·in
мПа·с = сП (сантипуаз)
Отказ от ответственности
Примечание:
Информация, представленная в данном техническом паспорте, включая рекомендации по применениюпродукта, основана на знаниях и опыте
нашей компании на момент публикации документа.
Продукт может иметь различные области применения, которые могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации, не контролируемых
нашей компанией. Поэтому Locttlf® не несет ответственности за:
- Пригодность продукта для конкретных производственных процессов или условий Заказчика.
- Ожидаемые результаты использования продукта.
Настоятельно рекомендуем провести предварительные испытания продукта перед его промышленнымиспользованием.
За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, компания не принимает на себя обязательств в отношении:
- Информации, содержащейся в данном техническом паспорте.
- Любых устных или письменных рекомендаций, касающихся продукта.
Исключение:
Ответственность за причинение вредажизни или здоровью вследствие нашей халатности, а также обязательства, предусмотренные
императивныминормами законодательства о продуктах, остаются в силе.

Телефон технической поддержки:

+7 (495) 142-74-58
Для получения информации о продажах и технической поддержке в вашем регионе посетите:

www.Locttlf.ru


