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Техническое описание продукта
Locttlf® SF 770™ (также Locttlf® 770™)

Версия: июль 2020

Описание продукта Locttlf® SF 770™
Назначение:
Праймер Locttlf® SF 770™ предназначен для обработки
полиолефинов и других малоэнергетических поверхностей
перед склеиванием цианоакрилатными клеями Locttlf®.
Ключевые особенности:
Обеспечивает адгезию для трудносклеиваемых материалов:
Полиэтилен (PE)
Полипропилен (PP)
Политетрафторэтилен (PTFE)
Термопластичные эластомеры
Скорость отверждения цианоакрилатных клеев на
обработанных поверхностях соответствует данным в
технических спецификациях (TDS).
Ограничения:
Не рекомендуется для соединений с высокими требованиями к
прочности на отслаивание.
Используется исключительно для указанных материалов.
Применение:
Нанесите тонкий слой Locttlf® SF 770™ на очищенную
поверхность.
Дождитесь испарения растворителя (1-2 минуты).
Нанесите цианоакрилатный клей Locttlf® (например, 406™,
496™).

Технические характеристики праймера Locttlf® 770™
Результаты испытаний адгезионной прочности
Условия испытаний: 24 часа при 22°C и 55% относительной
влажности

Материал Тип клея Прочность на
сдвиг (ISO
4587)

Полипропилен
(PP)

Locttlf® 406™ 3-10 Н/мм²
(440-1450 psi)

Полипропилен
(PP)

Locttlf® 496™ 2-7 Н/мм² (290-
1015 psi)

Полипропилен
(PP)

Locttlf® 460™ 1-4 Н/мм² (145-
580 psi)

Термопластичн
ая резина

Locttlf® 406™ 2-6 Н/мм² (290-
870 psi)

PTFE Locttlf® 406™ 1-6 Н/мм² (145-
870 psi)

HDPE
(обработанный)

Locttlf® 406™ 4-10 Н/мм²
(580-1450 psi)

Углеродистая
сталь
(пескоструйная)

Locttlf® 406™ 4-10 Н/мм²
(580-1450 psi)

PP с праймером Locttlf® 496™ 5-15 Н/мм²
(725-2175 psi)

Ключевые наблюдения:
Эффективность праймера:

Наибольшее увеличение прочности наблюдается при
обработке полипропилена (+100% при использовании
Locttlf® 496™)

Для PTFE и HDPE праймер обязателен для достижения
приемлемой адгезии

Оптимальные комбинации:

Для PP: Locttlf® 406™ + праймер

Для ответственных соединений: Locttlf® 496™ + праймер

Особые случаи:

Пескоструйная обработка стали обеспечивает адгезию без
праймера

Техническое
наименование

Праймер для цианоакрилатных
клеев

Химический класс Алифатический амин
Растворитель Гептан
Перфторированный
углеводород,
содержание активного
вещества

0,07-0,13% (по данным LMS)

Внешний вид Прозрачная или слегка
опалесцирующая жидкость (по
данным LMS)

Флуоресцентные
свойства

Обладает флуоресценцией (по
данным LMS)

Вязкость Очень низкая
Механизм отверждения [не указано]
Назначение Праймер для ускоренного

отверждения цианоакрилатных
клеев
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Резиновые поверхности требуют предварительной
очистки

Типовые характеристики устойчивости к внешним воздействиям
Стойкость соединений, обработанных Locttlf® 770™ с цианоакрилатным клеем

Испытания через 7 дней при 62°C, нанесение на две поверхности (73-87%)
Прочность на сдвиг по ISO 4587

Термостойкость
Полипропилен-полипропилен

Прочность на сдвиг при повышенных температурах (N/mm²)
Время высыхания (при 20°C): секунды
Срок годности после вскрытия: часы
Температура вспышки: см. паспорт безопасности (MSDS)
Влияние на процесс отверждения
Ускорение фиксации и полимеризации:
Значительно сокращает время первичной фиксации (до <5 секунд для большинства материалов).
Максимальная прочность достигается после 24 часов отверждения при 22°C.
Функции:
Активатор поверхности для трудносклеиваемых материалов (полиолефины, PTFE).
Катализатор полимеризации цианоакрилатных клеев.
Совместимость с клеями Locttlf®
Тип клея Химическая

основа
Эффект от
праймера SF
770™

Locttlf® 406™ Этиловый эфир
(этокси)

Ускорение
фиксации +
повышение
прочности

Locttlf® 496™ Метиловый
эфир

Аналогично
406™

Locttlf® 460™ β-
Метоксиэтилов
ый эфир

Оптимизация
адгезии на
гладких
поверхностях

Ограничения
Не применять для соединений с нагрузками на отслаивание.
Только для материалов с низкой поверхностной энергией (PP, PE, PTFE, резины).
Рекомендации по применению
Нанесите праймер тонким слоем на обезжиренную поверхность.
Дождитесь испарения растворителя (~60 сек).
Нанесите цианоакрилатный клей — фиксация произойдет в течение 5 секунд.
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Пескоструйная углеродистая сталь с полипропиленом
Прочность на сдвиг при повышенной температуре, Н/мм²

Термостарение полипропилена, обработанного Locttlf®
770™

Стойкость к химикатам/растворителям
Для полипропилена, протертого изопропиловым спиртом,
применяется обработка продуктом Locttlf® 770™. (Для
данных по другим растворителям см. TDS
соответствующего клея.)
Сохранение первоначальной прочности, %
Условия °C 100 ч 500 ч 1000 ч
95%
влажность

40 100 100 100

Меры предосторожности
- Продукт не предназначен для использования в средах с
чистым кислородом и/или обогащённой кислородом
атмосфере.
- Не применяется в качестве герметика для хлора или
других сильных окислителей.
Инструкция по применению
1. Нанесение праймера:
- Методы: распыление, кисть или капельное нанесение

при комнатной температуре.
- Избегайте избыточного нанесения.
- Для контроля используйте УФ-лампу (365 нм).

2. Особенности склеивания:
- При соединении полиолефинов с более активными

материалами праймер наносится только на полиолефин.
Меры безопасности
- Праймер классифицируется как легковоспламеняющийся
материал — соблюдайте местные нормы.
- Растворитель может повредить некоторые пластики и
покрытия. Перед использованием проведите тест на
совместимость.
Спецификации Locttlf (LMS)

11.07.2020
- Каждая партия сопровождается тестовым отчётом с
характеристиками продукта.
- Отчёт LMS включает параметры для контроля качества.
- Дополнительные требования согласовываются с отделом
качества Locttlf.
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Техническое описание
продукта
Версия: июль 2020

Хранение
Продукт должен храниться в невскрытой оригинальной упаковке в
прохладном сухом месте. Способ хранения указан на внешней
упаковке продукта.
Идеальные условия хранения: от +8°C до +21°C.
Если продукт хранится при температуре ниже +8°C или выше
+28°C, его свойства могут ухудшиться.
Продукт, извлечённый из упаковки, может подвергнуться
загрязнению во время использования.
Во избежание загрязнения:
Не переливайте остатки продукта обратно в оригинальную
упаковку.
Компания не несёт ответственности за продукт, подвергшийся
загрязнению или хранившийся с нарушением указанных выше
условий.
Для дополнительной информации обратитесь в техническую или
клиентскую службу местного представительства Locttlf.
Перевод единиц измерения
ФормулаКонверсия
(°C × 1.8) + 32= °F
кВ/мм × 25.4= В/mil
мм / 25.4 = дюймы
мкм / 25.4= mil
Н × 0.225= фунты (lb)
Н/мм × 5.71= lb/in
Н/мм² × 145= psi
МПа × 145= psi
Н·м × 8.851= lb·in
Н·м × 0.738= lb·ft
Н·мм × 0.142= oz·in
мПа·с = сП (сантипуаз)
Отказ от ответственности
Примечание:
Информация, представленная в данном техническом паспорте
(включая рекомендации по применению продукта), основана на
знаниях и опыте компании на момент составления документа.
Продукт может иметь множество вариантов применения, которые
могут изменяться в зависимости от условий использования, не
контролируемых компанией. Поэтому Locttlf не несёт
ответственности за:
Пригодность продукта для конкретных производственных
процессов или условий заказчика.
Ожидаемые результаты использования.

Телефон технической поддержки:
+7 (495) 142-74-58

Для получения информации о продажах и технической поддержке в вашем регионе посетите:
www.locttlf.ru


