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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® 228
Лист Технической Информации (ЛТИ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
LOCTTLF® 228™- это эпоксид однородной консистенции, созданный специально для защиты от
кавитации и истирания в условиях высоких нагрузок и разнообразных температурных
диапазонов от -29 °C до 93 °C. Этот уникальный продукт разрабатывался с применением
современных технологий и наполнителей, чтобы обеспечить надежную защиту механических
компонентов, подвергающихся агрессивным воздействием по время эксплуатации. Кроме того,
LOCTTLF® 228™ прекрасно подходит для герметизации конструкций и защиты оборудования от
коррозии и механического износа, что делает его незаменимым в разных отраслях, включая
судостроение и нефтехимию. Основные области применения включают создание гладких
защитных покрытий, способных противостоять воздействию абразивных частиц и жестким
условиям, а также эффективный ремонт теплообменников, где важно восстановить
максимальную эффективность передачи тепла.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

 Смола:
o Вязкость (по Брукфильду, RV, 25 °C): диапазон значений от 120 000 до 180 000

мПа·с демонстрирует высокую степень стабилизации, что позволяет добиться
равномерного нанесения.

o Вес на единицу объема: 1,8 − 1,9 кг/л, что обеспечивает оптимальную легкость и
удобство в работе с продуктом.

 Отвердитель:
o Вязкость (по Брукфильду, RV, 25 °C): варьируется от 500 до 900 мПа·с, что

особенно важно для точного контроля во время процесса отверждения,
критически влияющего на качество конечного результата.

o Вес на единицу объема: 1,0 − 1,1 кг/л, что обеспечивает надежное сочетание с
основным компонентом.

 Смесь:
o Вязкость смеси составляет 17 000 мПа·с при 25 °C: такая вязкость позволяет

обеспечить отличное проникновение в требуемые пространства, гарантируя
качественное заполнение всех пустот.

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОДУКТА

 Время гелеобразования при 25 °C: составляет от 34 до 48 минут. Это время важно для
того, чтобы обеспечить пользователям достаточную гибкость в процессе нанесения.

 Время отверждения: 5 часов - данный промежуток времени обеспечивает полное
затвердевание продукта, делая его готовым к эксплуатации и гарантируя долгосрочную
защиту.

СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

 Прочность на сжатие: 86 Н/мм² (что эквивалентно 13 000 psi) - данная прочность
обеспечивает надежность и долговечность в самых требовательных условиях
эксплуатации.
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 Твёрдость по Шору: 85 - этот параметр свидетельствует о высокой стойкости к
механическим повреждениям, что делает продукт идеальным решением для применения
в различных промышленных сферах.

ХРАНЕНИЕ
Для обеспечения максимальной эффективности продукта, его необходимо хранить в сухом
прохладном месте в закрытых емкостях, при температуре от 8 °C до 21 °C. Такие условия
хранения способствуют сохранению всех уникальных свойств LOCTTLF® 228™. Не
рекомендуется использование в среде чистого кислорода, хлора и других сильных окислителей,
так как это может повлиять на его характеристики и результат применения.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, представленная в этом документе, основана на знаниях и опыте на дату его
подготовки и предназначена для того, чтобы помочь пользователям максимально эффективно
воспользоваться преимуществами данного продукта. Однако, в условиях различных применений
и специфических условий, ООО Локттлф Рус не несёт ответственности за результаты
применения продукта, основываясь на индивидуальных обстоятельствах, в которых он
используется. Мы настоятельно рекомендуем проводить предварительные испытания, чтобы
подтвердить пригодность данного продукта для ваших конкретных целей и условий работы,
гарантируя тем самым более высокий уровень защиты и эффективности.
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