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Лист Технической Информации (ЛТИ)

LOCTTLF® UV3018

Технический паспорт (Data Sheet) для клея LOCTTLF UV3018
Специализированный УФ-отверждаемый клей для стекла
Модель: UV3018

1. Описание продукта
UV3018 — это однокомпонентный акриловый клей, отверждаемый под воздействием
ультрафиолетового (УФ) излучения. После отверждения образует прозрачный, кристально
чистый шов, обеспечивающий высокопрочное соединение стеклянных поверхностей.
Ключевые преимущества:

 Высокая начальная прочность сцепления
 Бесцветный прозрачный шов
 Отличная устойчивость к старению и атмосферным воздействиям
 Прочный, вибростойкий и стабильный клеевой слой

Соответствие стандартам:

 RoHS (Директива по ограничению использования опасных веществ)
 REACH (Регламент по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических

веществ)
 Отсутствие галогенов

2. Технические характеристики
Параметры приведены после УФ-отверждения ртутной лампой мощностью 1000 Вт.

Наименование
параметра

Стандарт
испытаний

Единица
измерения Значение

Внешний вид Визуальный — Прозрачная
жидкость

Вязкость (при
25°C) GB/T 2794 мПа·с 10 - 50

Плотность GB/T 13354 г/см³ 1.0 - 1.1
Энергия
отверждения Q/HTXC 4 мДж/см² 800

Твердость ASTM D2240 Шор D 63 D
Адгезия (метод
решетки) ASTM D3359 — 5B

Диэлектрическая
проницаемость
(1 МГц)

ASTM D150 — 3.8

Объемное
сопротивление ASTM D257 Ом·см 1.0 × 10¹⁵

Примечание: Указанные стандарты применяются в последней редакции.
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3. Инструкция по применению
3.1. Подготовка поверхностей
Поверхности склеиваемых материалов должны быть тщательно очищены, обезжирены и
высушены. Рекомендуется использовать изопропиловый спирт.
3.2. Нанесение
Нанесите клей тонким равномерным слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Соедините
детали, обеспечив плотный контакт.
3.3. Отверждение
Для отверждения рекомендуется использовать ртутные УФ-лампы.
Оптимальная доза УФ-излучения для отверждения составляет800 мДж/см².
Рекомендованный диапазон энергии отверждения:

Спектр Минимальная энергия
мДж/см²

Максимальная энергия
мДж/см²

UVA 800 2000
UVB 500 1400
UVC 400 800

Время отверждения зависит от мощности УФ-лампы и расстояния до шва.

4. Меры предосторожности

 Безопасность:Продукт может вызывать раздражение кожи и глаз. Перед работой
используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки и защитные очки.

 Попадание в глаза:Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение
15 минут и обратитесь к врачу.

 Контакт с кожей:Промойте кожу водой с мылом.
 Загрязнение:Запрещается переливать клей обратно в оригинальную упаковку во

избежание загрязнения.
 Хранение:Хранить в недоступном для детей месте.
 Ограничения:Продуктне подходитдля систем с чистым кислородом и для герметизации

хлора или других сильных окислителей.
 Для получения подробной информации по безопасности обратитесь к Паспорту

безопасности (MSDS) данного продукта.

5. Условия хранения и упаковка

 Срок хранения:24 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке.
 Условия хранения:Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от+10°C до

+26°C. Беречь от прямых солнечных лучей.
 Фасовка:25 кг/бочка, 5 кг/бочка, 1 кг/бочка.

Юридическая оговорка
Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, получены в лабораторных условиях и
являются достоверными. Однако из-за различий в условиях и методах применения наша
компания не может гарантировать результаты в каждом конкретном случае и не несет
ответственности за косвенные убытки. Рекомендуется провести собственные испытания для
проверки пригодности продукта для ваших задач. Техническая поддержка нашей компании
готова оказать всю необходимую помощь.
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