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Лист Технической Информации (ЛТИ)

LOCTTLF® UV3038

Технический паспорт и руководство по применению UV3038

1. Описание продукта
UV3038 — это однокомпонентный акриловый клей, отверждаемый под воздействием
ультрафиолетового (УФ) излучения. Он обладает высокой прочностью сцепления, создавая
прозрачный, кристально чистый клеевой шов, что делает его идеальным для ответственных
соединений.
Ключевые преимущества:

 Высокая прочность адгезии к стеклу и металлу
 Прозрачный бесцветный шов
 Отличная устойчивость к старению и погодным условиям
 Высокая вибростойкость и стабильность
 Высокие диэлектрические свойства

Сертификация и соответствие:

 RoHS (Директива по ограничению использования опасных веществ)
 REACH (Регламент по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических

веществ)
 Галоген-фри (отсутствие галогенов)

2. Технические параметры
Параметры приведены после УФ-отверждения ртутной лампой мощностью 1000 Вт.

Наименование
параметра

Стандарт
испытаний

Единица
измерения Значение

Внешний вид Визуальный — Прозрачная
жидкость

Вязкость (при
25°C) GB/T 2794 мПа·с 3000 - 5000

Плотность GB/T 13354 г/см³ 1.0 - 1.1
Энергия
отверждения Q/HTXC 4 мДж/см² 800

Твердость ASTM D2240 Шор D 63 D
Адгезия (метод
решетки) ASTM D3359 — 5B

Диэлектрическая
проницаемость
(1 МГц)

ASTM D150 — 3.8

Объемное
сопротивление ASTM D257 Ом·см 1.0 × 10¹⁵

Примечание: Указанные стандарты применяются в последней редакции.
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3. Рекомендации по применению
3.1. Подготовка поверхностей
Поверхности материалов должны быть чистыми, сухими и обезжиренными, рекомендуется
использовать изопропиловый спирт.
3.2. Нанесение
Нанесите необходимое количество клея на одну из поверхностей. Соедините детали, обеспечив
равномерное прилегание.
3.3. Отверждение
Рекомендуется использовать ртутные УФ-лампы с оптимальной дозой УФ-излучения 800
мДж/см².

Спектр Минимальная энергия
мДж/см²

Максимальная энергия
мДж/см²

UVA 800 2000
UVB 500 1400
UVC 400 800

4. Меры предосторожности

 Безопасность:Продукт может вызывать легкое раздражение кожи и глаз. Используйте
средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки и защитные очки.

 Попадание в глаза:Промыть глаза водой в течение 15 минут и обратиться к врачу.
 Контакт с кожей:Промыть водой с мылом.
 Загрязнение:Запрещается возвращать клей обратно в оригинальную тару.
 Ограничения:Не подходит для использования в кислородных системах и в качестве

герметика для хлора.

5. Упаковка и хранение

 Срок хранения:24 месяцев в невскрытой упаковке.
 Условия хранения:Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от+10°C до

+26°C.
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