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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® 6008

Технический паспорт (TDS)
Продукт: Структурный акрилатный клей LOCTTLF 6008 с низким запахом

1. Описание продукта и область применения
LOCTTLF 6008 — это двухкомпонентный акрилатный клей высокой прочности с низким запахом и
быстрым схватыванием. Он предназначен для склеивания широкого спектра материалов,
включая:

 Металлы:сталь, оцинкованная сталь, никелированные, хромированные поверхности,
чугун.

 Пластики: ABS, поликарбонат (PC), напыляемые пластики, инженерные пластики.
 Прочие материалы:стекло, керамика, композитные материалы.

Клей обладает отличной адгезией, ударопрочностью и устойчивостью к воздействию
окружающей среды после полимеризации.

2. Ключевые преимущества

 Высокая прочность склеивания
 Устойчивость к высоким и низким температурам
 Стойкость к коррозии и старению
 Водонепроницаемость
 Стабильное и долговечное качество
 Широкая сфера применения
 Экологически безопасный состав
 Возможность заполнения зазоров

3. Технические параметры
Параметр Значение / Описание

Цвет компонента A Прозрачный или молочно-белый
Цвет компонента B Темно-зеленый
Цвет после смешивания Темно-зеленый
Соотношение смешивания (A:B) 1:1 по объему
Прочность на растяжение
(стягивание) ~ 8100 Н

Вязкость (смешанная) 8000 - 10000 мПа·с
Рабочий диапазон температур от -40°C до +130°C
Время начального схватывания 5 - 10 минут
Время первичной фиксации ~ 30 минут
Время полного отверждения 24 часа
Фасовка 50 мл (пластиковый картридж)
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4. Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности: Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и
обезжиренными. Удалите любые загрязнения, масла и окислы.

2. Смешивание: Используйте подходящий дозатор-смеситель для смешивания
компонентов A и B в объёмном соотношении 1:1 до получения однородной массы.

3. Нанесение: Нанесите готовый клей на одну из склеиваемых поверхностей.
4. Сборка: Немедленно соедините детали и надёжно зафиксируйте их.
5. Время схватывания: Возможна корректировка в течение 5-10 минут. Первоначальная

прочность достигается примерно через 30 минут. Для максимальной прочности
выдержите в течение 24 часов.

5. Меры предосторожности

 Тщательно перемешивайте компоненты и используйте состав в течение 5 минут после
смешивания.

 Плотно закрывайте крышки тюбиков после использования, чтобы предотвратить контакт
компонентов с влагой и воздухом.

 Загрязнения инструментов следует удалять до отверждения клея с помощью спирта или
ацетона.

 Храните продукт в недоступном для детей месте. Избегайте проглатывания.
 Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки) и работайте в хорошо

проветриваемом помещении.

6. Упаковка и хранение

 Упаковка: Картридж 50 мл.
 Условия хранения: Хранить в оригинальной закрытой упаковке при комнатной

температуре в сухом месте, вдали от высоких температур и источников возгорания.
 Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.
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