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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® DRI 200

Технический паспорт: LOCTTLF ® DRI 200 ™

1. Общие сведения

Торговое наименование: LOCTTLF ® DRI 200 ™. Этот продукт также известен под
альтернативным названием: LOCTTLF ® 200™, что делает его легко узнаваемым в
отрасли. Дата редакции информации о продукте: июнь 2022 г. Его производит известная
компания ООО Локттлф Рус , которая является одним из лидеров на рынке смазочных и
герметизирующих материалов под брендом LOCTTLF . Химический тип: сложный эфир
метакрилата, который характерен для акриловых анаэробных составов, обеспечивающих
надежную фиксацию. Внешний вид (неотверждённый): представляет собой непрозрачную
кремово‑ жёлтую сухую плёнку, что делает его легко отличимым от других аналогичных
продуктов. Назначение: это предварительно нанесённое фиксирующее и
герметизирующее покрытие, специально разработанное для различных резьбовых
крепёжных изделий, включая болты, гайки и фитинги, что обеспечивает высокую степень
безопасности и эффективности в их использовании.

2. Основные свойства и преимущества

Состояние на ощупь: сухое, что подтверждает его готовность к применению; покрытие
сохраняет инертность до момента механического стягивания резьбы. Механизм
отверждения: анаэробный, что означает, что оно твердеет при отсутствии воздуха в
трещинах и зазорах металлической резьбы, обеспечивая надежное соединение.
Действие: при сборке, когда компоненты соединяются, смола активно заполняет пустоты
в резьбе, полимеризуется и тем самым предотвращает самоотвинчивание под
воздействием вибраций, что является критически важным для многих технических
применений. Начальная прочность: высокая и быстро развивается сразу после сборки,
что позволяет использовать соединение без длительного ожидания. Температурный
диапазон эксплуатации: продукт функционирует в широком диапазоне температур — от
−54 °C до +150 °C, что делает его универсальным для различных условий эксплуатации.

3. Типичные области применения

Это покрытие находит широкое применение в таких областях, как: стопорные винты
карбюраторов, где надежная фиксация критически важна для поддержания работы
двигателя; гайки коробок передач, обеспечивающие плавное переключение скоростей;
головки болтов и болты осей грузовиков, что немаловажно для обеспечения
безопасности на дороге; а также болты трансмиссии, трубные пробки и фитинги,
используемые для надежной герметизации соединений. Однако важно отметить, что
данный продукт не рекомендуется для применения на медных и латунных поверхностях,
а также для большинства пластиковых материалов, так как это может привести к
снижению эффективности и прочности соединения.

4. Типичные свойства неотверждённого материала
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Вязкость (при 25 °C): тяготеет к значению 75000–100000 мПа·с, что делает его достаточно
удобным для нанесения. Консистенция: определяется как средняя, а в исходном
состоянии она является пастообразной, что обеспечивает легкость в применении.

5. Характеристики отверждения

Время фиксации (при 22 °C): приблизительно 10 минут, что свидетельствует о быстром
действии продукта. Полная прочность достигается через 72 ч, что позволяет планировать
производственные процессы, учитывая временные рамки на схватывание.

6. Прочностные характеристики отверждённого материала (ISO 10964)

При проведении испытаний на болтах и гайках 3/8′′ -16 с фосфатным покрытием и маслом
после отверждения на протяжении 72 ч при 22 °C, момент отрыва (средний): достигает
впечатляющего значения ≥17 Н·м (≥150,4 lb.in). Момент предварительного смещения
(сдерживающий): также составляет ≥10,7 Н·м (≥94,7 lb.in), что гарантирует высокую
степень надежности соединений при эксплуатации.

7. Термостойкость

После термостатирования (72 ч при 22 °C + 1 ч при 149 °C) прочность при комнатной
температуре остается на высоком уровне, что подтверждает стабильность характеристик
продукта в условиях повышенных температур. Прочность при повышенных температурах:
при 150 °C сохраняется до ~80 % начальной прочности, в то время как при 200 °C она
снижается до ~20 % начальной прочности, что важно учитывать при выборе продукта для
конкретных условий работы.

8. Устойчивость к средам (химическая стойкость)

Продукт выдерживает контакт с распространёнными техническими жидкостями, такими
как моторное масло, топливо, тормозная жидкость и вода/гликоль, с минимальной
потерей прочности даже после длительного воздействия (до 1000 ч), что делает его
идеальным для использования в машиностроении и автомобильной индустрии. Однако
не применяется в среде чистого кислорода, обогащённых кислородом системах, а также
для герметизации соединений с хлором и другими сильными окислителями, так как это
может вызвать негативные последствия для прочности.

9. Способ нанесения и обработки

Продукт не наносится вручную из тюбика, что обеспечивает равномерное покрытие и
высокий уровень качества. Наносится в авторизованных технологических центрах на
автоматизированных линиях. В этих центрах осуществляется множество процессов,
включая очистку крепежа, нанесение покрытия, антикоррозионную защиту и сушку.
Заказчикам настоятельно рекомендуется направлять образцы деталей в такие центры
для пробного нанесения и оценки, чтобы удостовериться в соответствии продукции
требованиям.

10.Хранение и срок годности

Условия хранения: необходимо удерживать продукт в закрытой оригинальной таре в
сухом месте для предотвращения воздействия влаги. Оптимальный температурный
диапазон хранения: от +8 °C до +21 °C, что позволяет сохранить все характеристики.
Ограничения по хранению: избегать температур ниже +8 °C и выше +28 °C, так как это
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может негативно повлиять на свойства. Срок годности: указан на упаковке; при
соблюдении оптимальных условий хранения срок годности составляет 4 года, что говорит
о надежности и долговечности продукта. Важно: не возвращать извлечённый материал из
производственной линии обратно в оригинальную упаковку во избежание загрязнения,
что может существенно снизить эффективность продукта.

11.Техника безопасности

Перед использованием обязательно изучите Паспорт безопасности (SDS/SDB) данного
продукта, чтобы избежать возможных негативных последствий при неправильном
обращении. При использовании водных моющих средств для подготовки поверхностей
убедитесь в их совместимости с клеем, что гарантирует эффективность последующего
применения. Компания ООО Локттлф Рус рекомендует проводить собственные
испытания продукции на совместимость с конкретными материалами и условиями
применения, чтобы гарантировать наилучшие результаты.

12. Дополнительная информация

Данный документ составлен на основе оригинала TDS и предназначен для удобного
ознакомления. Для принятия окончательных технических решений, проведения расчетов
и обеспечения безопасности всегда руководствуйтесь официальным актуальным
Паспортом технических данных (TDS) и Паспортом безопасности (SDS),
предоставляемым компанией ООО Локттлф Рус. Вся информация в исходном TDS носит
рекомендательный характер, и производитель не несёт ответственности за результаты
применения, не подтверждённые испытаниями заказчика.
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