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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® TS808

Клей для соединений конвейерных лент Locttlf TS808TDS
Особенность:
TS808 — это специальный клей для быстрого холодного склеивания и ремонта соединений
конвейерных лент. Его применение не требует нагрева, создания давления и вулканизации. Клей
демонстрирует отличную стойкость к воздействию масел, воды, кислот, щелочей, солей и
старению, а также обладает высокими огнезащитными свойствами и начальной адгезией, что
позволяет использовать соединение уже через 30 минут после склеивания.
Применение:
Этот продукт широко используется в различных отраслях, включая металлургические заводы,
шахты, тепловые электростанции, коксохимические заводы, цементные заводы, заводы по
производству удобрений и химические заводы.
Инструкция по применению:

1. Смешивание: Налейте отвердитель из алюминиевой бутылки в клей и тщательно
перемешайте.

2. Приклеивание: С помощью кисти с короткой щетиной равномерно нанесите смесь клея
на клеевую поверхность три раза.

3. Сушка: Используйте йодо-вольфрамовую или инфракрасную лампу для запекания
(температура выпечки 60-80 ℃) до достижения антипригарного состояния, после чего
нанесите следующий слой клея.

4. Приклеивание: После третьего раза выпекайте до тех пор, пока тесто не станет не
липким к рукам, что позволит его подогнать и плотно взбить.

5. Отверждение: Скреплённая лента отверждается при комнатной температуре в течение
30 минут и может использоваться при полной нагрузке.

Меры предосторожности:

 Содержит органические растворители и слегка токсичен, использование должно
происходить в хорошо проветриваемом помещении.

 Хранить в сухом месте при комнатной температуре, срок хранения — 18 месяцев.

Технические характеристики упаковки:
Детали упаковки можно узнать у производителя.
Для получения информации о способе изготовления и склеивания соединений конвейерных лент,
пожалуйста, обратитесь к "Процессу холодного склеивания соединений конвейерных лент"
нашей компании.
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