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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® TDS809

Термостойкий клей для стыковки и ремонта конвейерных лент
Модель: Locttlf TS809

1. Описание продукта
Locttlf TS809— это специализированный высокопрочный двухкомпонентный клей,
предназначенный для быстрой стыковки и восстановления конвейерных лент, работающих при
температурах до +150 °C.

Ключевые преимущества:

 Работает без нагрева: отсутствие необходимости в давлении и горячей вулканизации.
 Готов к эксплуатации через 30 минут после склеивания.
 Высокая термостойкость: эффективность при температуре до +150 °C.
 Устойчив ко многим внешним воздействиям: огонь, вода, масла, кислоты, щелочи и

старение.
 Простота использования без сложного оборудования.

2. Область применения
Клей предназначен для быстрой стыковки и ремонта конвейерных лент в сложных
эксплуатационных условиях:

 Металлургические предприятия
 Горно-обогатительные комбинаты
 Тепловые электростанции
 Химические и цементные производственные площадки
 Порты и логистические терминалы
 Угольная отрасль

3. Технические характеристики

Параметр Значение / Описание
Метод отверждения Холодное, двухкомпонентное
Время готовности к нагрузке 30 минут при + 20°�
Макс. рабочая температура +150 °C
Стойкость к воздействиям Огонь, вода, масла, кислоты, щелочи,

соли, старение
Внешний вид (Компонент А) Вязкая паста (цвет по спецификации)
Внешний вид (Компонент Б) Жидкость в алюминиевой упаковке
Соотношение смешивания (А:Б) 1000 г : 100 мл
Жизнеспособность смеси ~30 минут
Срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковке
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4. Инструкция по применению

 Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхности конвейерной ленты чисты,
обезжирены и механически обработаны для увеличения сцепления.

 Приготовление клеевой композиции: Смешайте компоненты в установленной
пропорции.

 Нанесение и сушка: Наносите клеевой слой и сушите до состояния "отлипа".
 Соединение: Соедините склеиваемые поверхности и удерживайте в течение 30 минут

для набора прочности.

5. Меры предосторожности

 Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
 Избегайте вдыхания паров и длительного контакта с кожей, используйте средства

индивидуальной защиты.
 Строго соблюдайте пропорции при смешивании компонентов.
 Приготовленный клей рекомендуется использовать в течение30 минут.

6. Упаковка
Продукт предлагается в виде готового набора.

Модель Компонент А Компонент Б Комплектов в
коробке

Locttlf TS 809 1000 г / ведро 100 мл / бутылка 10

7. Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. Срок годности — 12
месяцев с даты выпуска.
Производитель: ООО Локттлф Рус
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