
(TDS)

Accurate Technology Co. , Ltd.
Address: No. 3 4 5 , Baima Block, Guantai Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
Tel: (+86-769) 23301666 Fax: (+86-769) 23301600 Email: dgcs@atc-lab. com Http://www.dgatc-lab.com

Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® TS919

1. Описание продукта
LOCTTLF TS919 — это двухкомпонентный состав холодной вулканизации, предназначенный для
ремонта и защиты резинотехнических изделий. Состав отличается высокой прочностью, ударной
вязкостью и эластичностью после отверждения.

 Компонент A (Основа):Бесцветная или светло-желтая вязкая жидкость.
 Компонент B (Отвердитель):Черного цвета.
 Отверждение:Происходит при комнатной температуре.
 Основные свойства после отверждения:Высокая прочность на разрыв, отличная

эластичность и износостойкость, хорошая стойкость к ударам и коррозии.

2. Область применения
Состав рассчитан на ремонт и защиту:

 Резиновых конвейерных лент
 Кабелей
 Резинок покрытий и подкладок
 Резинок крыльчаток (импеллеров)
 Лотков и желобов
 Резервуаров для воды
 Резинок клапанов

3. Технические характеристики
Параметр Стандарт

испытаний Значение Примечание

Внешний вид,
компонент A Визуальный

Бесцветная или
светло-желтая
жидкость

До смешивания

Внешний вид,
компонент B Визуальный Черного цвета До смешивания

Плотность – ~1.10 г/см³ –
Соотношение
смешивания
(A:B)

По массе 20 : 1 Критичный
параметр

Жизнеспособнос
ть смеси (при
25°C)

– ~10 минут Время для
нанесения

Время полного
отверждения
(при 25°C)

– 24 часа –

Рабочая
температура
после
отверждения

– до +85 °C –
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Прочность на
разрыв GB/T 529-91 16,6 МПа –

Прочность на
отрыв – 31,2 Н/см –

Относительное
удлинение – 520% Показатель

эластичности
Твердость GB/T 531-92 78 ед. по Шору A –
Прочность
изоляции GB/T 1692-81 17 кВ/мм –

Коэффициент
линейного
расширения

– -0,0015 см/см –

4. Инструкция по применению
4.1. Подготовка поверхности

 Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной.
 Для резины/ткани: обработать металлической щеткой, удалить пыль.
 Для металла: использовать пескоструйную обработку или шлифовку.
 Обезжиривание: использовать подходящий растворитель.

4.2. Приготовление состава

1. Перемешать компонент A.
2. Отмерить компоненты в соотношении 20:1 по массе.
3. Тщательно перемешать до однородного цвета.

4.3. Нанесение

1. Нанести на подготовленную поверхность, втереть первый слой кистью.
2. При толщине более 1 мм наносить в 2-3 приема.

4.4. Отверждение
Полное отверждение при комнатной температуре (выше 20°C) занимает не менее 24 часов.

5. Меры предосторожности

 Работать в хорошо вентилируемом помещении, избегать контакта с кожей.
 Хранить компоненты в оригинальной таре при температуре +20°C (±5°C).
 Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
 Для кристаллизованного компонента A: разогреть на водяной бане до 50°C.

6. Упаковка
Поставляется в комплекте из двух компонентов (A и B) в соответствующем весовом
соотношении.
Гарантии и ответственность: Технические данные не гарантируют свойства в каждом случае,
учитывая условия применения и другие факторы. Рекомендуется проводить тестовые испытания
перед серийным применением.
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