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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® 2008

Технический паспорт (TDS)
Наименование продукта: Двухкомпонентный эпоксидный клей Locttlf 2008AB
Вид продукта: Эпоксидная смола, отверждаемая при комнатной температуре

1. Описание продукта и область применения
Эпоксидный клей 2008AB — это двухкомпонентная система, обладающая влагостойкостью и
отверждаемая при комнатной температуре.

Основные области применения:

 Герметизация и соединение трансформаторов, силовых модулей и конденсаторов.
 Закрепление элементов на печатных платах (ПП).
 Соединение и изоляция в электронных устройствах (твердотельные реле, регуляторы

напряжения, осветительные приборы).
 Для творчества и handmade-изделий.

2. Технические характеристики компонентов
3.

Параметр Компонент А (Смола) Компонент B
(Отвердитель)

Внешний вид / Цвет Прозрачный -
Вязкость, 25°C 15 000 сПз 9 000 - 12 000 сПз
Удельный вес 1.13 1.05 - 1.07
Срок хранения, 25°C 12 месяцев 12 месяцев

3. Параметры смешивания и обработки

 Соотношение смешивания повесу/объему:A : B =1 : 1
 Вязкость смеси, 25°C:~11 000 сПз
 Время жизнеспособности смеси (потенции):

o При 25°C:2-3 минуты
o При температуре ниже 17°C: время увеличивается.

 Время начального отверждения при 25°C: 5-7 минут
 Время полного отверждения: 48 часов (для проведения тестов)
 Очистка инструмента: Рекомендуется использовать растворитель Tianna Water до

отверждения смолы.

Важно: Строго соблюдайте соотношение смешивания 1:1. Из-за очень короткого времени
жизнеспособности готовьте небольшое количество смеси (рекомендуется около 20 г) и
используйте его немедленно.
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4. Свойства отвержденного материала

Параметр Значение Метод испытания /
Примечания

Твердость 80 Shore D
Рабочий
температурный
диапазон

от -20°C до +90°C

Температура
термической
деформации (HDT)

100 °C

Водопоглощение (24 ч,
25°C) 0.1%

Прочность на сжатие 100 кг/см² ~9.8 МПа
Прочность на изгиб 0.1 кг/см² ~0.0098 МПа
Предел прочности при
растяжении 0.15 кг/см² ~0.0147 МПа

Прочность на сдвиг 7.3 кг/см² ~0.716 МПа

Примечание: Для перевода в систему СИ (МПа) значение в кг/см² умножается на ~0.09807.

5. Меры предосторожности (Безопасность и гигиена)

 Продукт может вызывать раздражение кожи и глаз.
 Возможны аллергические реакции (сыпь, зуд) при контакте с кожей или вдыхании паров.
 При работе в условиях повышенных температур возможно раздражение дыхательных

путей из-за усиления запаха.

Обязательные средства индивидуальной защиты (СИЗ):

 Защитные очки.
 Резиновые или нитриловые перчатки.
 Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего помещения.

6. Рекомендации по хранению

 Храните компоненты А и В в оригинальной плотно закрытой таре.
 Место хранения должно быть сухим, прохладными защищенным от прямых солнечных

лучей.
 Срок годности указан для температуры хранения 25°C. Повышенная температура

сокращает срок хранения.

7. Важное примечание
Приведенные выше технические данные являются справочными.Перед серийным
применением необходимо провести собственные испытания на соответствие конкретным
требованиям и условиям эксплуатации.Тестирование свойств отвержденного материала
рекомендуется проводить не ранее чем через 48 часов после отверждения при комнатной
температуре.
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