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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® 598

LOCTTLF ® 598
Это однокомпонентный силиконовый клей/герметик, не стекающий, некоррозионный, с низким запахом и
низким содержанием летучих веществ, отверждаемый при комнатной температуре (RTV).

Типичные области применения
Разработан в первую очередь для герметизации фланцев с хорошей маслостойкостью и для
удовлетворения требований к высоким перемещениям в соединении. Например, штампованные
металлические крышки (крышки газораспределительного механизма и масляные поддоны).

Свойства неотвержденного материала

Характеристика Типичное значение Диапазон

Химический тип Оксим

Внешний вид Металлический черный

Удельный вес при 20°C 1.30

Вязкость при 25°C Тиксотропная паста

Скорость экструзии, г/мин (сопло 3 мм, 6 бар, 25°C) 225

Температура вспышки (COC), °C >100

Типичные характеристики отверждения

Образование поверхностной пленки

Поверхность этого клея становится сухой на ощупь при воздействии атмосферной влаги в течение
10 минут при 23°C и 60- 65% относительной влажности.

Скорость отверждения

На графике ниже показано развитие прочности на сдвиг во времени на накладных образцах из
дробеструйной стали с зазором склеивания 0,5 мм. Условия отверждения: 23±2°C, 60±5% относительной
влажности. Прочность определяется согласно ASTM D1002, DIN53283.
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Глубина отверждения

Глубина отверждения зависит от температуры и влажности. Измерения проводились на полосе,
извлечённой из ступенчатой тефлоновой формы (максимальная глубина 10 мм). На графике ниже
показано увеличение глубины отверждения со временем при 23±2°C с увеличением влажности.

Типичные свойства отверженного материала

Электрические свойства

Диэлектрическая проницаемость, ASTM D150: 100 Гц, 10 кГц — 3.8; 10 МГц — 3.8.

Удельное объёмное сопротивление, ASTM D257, Ом·см: —

Удельное поверхностное сопротивление, ASTM D257, Ом: —

Твердость, Шор A: 28- 36.

Эксплуатационные характеристики отверженного
материала
(После 14 дн при 23±2°C, 60±5% отн. влажности, зазор 0,5 мм)
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Характеристика Типичное значение Диапазон

Прочность на сдвиг, ASTM D1002, DIN53283, Н/мм² – Алюминий 0.2 0.1- 0.3

Цинк хроматный (psi) (29) (15- 116)

Дробеструйная сталь (psi) 0.5 0.4- 0.7

Шлифованный алюминий (psi) (73) (58- 102)

Типичная стойкость к воздействию окружающей среды
Методика испытаний: Прочность на сдвиг ASTM D1002, DIN53283. Подложка: Накладные образцы из
дробеструйной стали. Процедура отверждения: 14 дн при 23±2°C / 60±5% относительной влажности.

Прочность при повышенной температуре

Термостарение (сдвиг)
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Термостарение (разрыв)

Стойкость к химическим веществам/растворителям

Среда /
Растворитель Температура, °C Сохранение начальной

прочности через 100 ч, %
Сохранение начальной
прочности через 500 ч, %

Всесезонное масло
(15W50) 120 89 84

Всесезонное масло
(15W50) 150 72 68

Вода/гликоль 50/50 100 61 59

Данный продукт не рекомендуется для погружения в бензин.

Общая информация
Продукт не рекомендуется для использования в чистых кислородных и/или обогащенных кислородом
системах и не должен выбираться в качестве герметика для хлора или других сильных окислителей. Для
получения информации о безопасном обращении обратитесь к Паспорту безопасности материала (MSDS).

Инструкция по применению
Продукт 598 следует наносить в виде валика на чистую поверхность. Собрать детали в течение 5 минут.
После сборки соединения следует приложить давление, чтобы распределить клей и полностью заполнить
соединение. Соединению следует дать отвердиться (например, семь дней) перед воздействием
значительных рабочих нагрузок.
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Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте в невскрытой таре при температуре от 8 до 21°C (46- 70°F), если на
упаковке не указано иное. Срок годности для тубы до 85 г – 24 мес. с даты изготовления. Не возвращать
продукт в оригинальный контейнер. Для других размеров обращайтесь в технический сервисный центр.

Диапазоны данных
Данные могут быть представлены как типичное значение и/или диапазон (на основе среднего значения
±2 стандартных отклонения). Значения основаны на фактических данных испытаний и проверяются
периодически.

Примечание
Данные предоставлены только для информации и считаются надёжными. Компания Locttlf отказывается
от всех гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантию товарной пригодности или пригодности
для конкретной цели, а также от ответственности за косвенный или случайный ущерб, включая
упущенную выгоду. Пользователь несёт ответственность за определение пригодности материалов и за
принятие мер предосторожности.
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