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Паспорт безопасности продукции (TDS)

LOCTTLF® DRI 513
(Известен как LOCTTLF® 513™ Dri-Seal™)

Технический паспорт LOCTTLF® DRI 513™

1. Описание продукта
LOCTTLF® DRI 513™ представляет собой однокомпонентный акриловый герметик в жидком
виде, предназначенный для предварительного нанесения на резьбовые соединения. Продукт
характеризуется мягкой текстурой и отличной смазочной способностью, а после высыхания
образует эластичное, плотно прилегающее и устойчивое к износу покрытие.
Основное назначение:

 Блокировка и герметизация как конических, так и прямых резьбовых соединений на
пластиковых и металлических трубах.

 Обеспечение стойкости к вибрационному ослаблению и надежное уплотнение.
 Использование в системах, где может быть необходима повторная регулировка.

Ключевые преимущества:

 Возможность использования соединения сразу после сборки.
 Высокая стойкость к воздействиям внешней среды, химическим веществам и

растворителям.
 Отличная термостойкость.

Типичные области применения:
Заливные пробки заднего моста, регулировочные гайки подшипников, манометры и датчики.
Рабочий диапазон температур:от -20°C до +150°C временныепределыдо + 177°�.

2. Типичные свойства

 Технология / Тип:Однокомпонентный акрил
 Внешний вид (неотвержденный):Белая жидкость
 Удельный вес (при 25°C):1.20 – 1.25
 Вязкость (при 25°C):400 – 1200 мПа·с (cP)
 pH (при 25°C):7.0 – 8.0

3. Характеристики высушенного покрытия

 Термостойкость:Покрытые соединения способны выдерживать 150°C в течение 30 дней.
 Химическая стойкость:Высохшее покрытие не будет демонстрировать утечки после 30-

дневного погружения в моторное масло, трансмиссионную жидкость, тормозную жидкость
и неэтилированный бензин.
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4. Инструкции по нанесению и отверждению

 Нанесение:Продукт следует наносить на очищенные резьбовые поверхности перед
соединением.

 Сушка:Рекомендуется проводить сушку при 85°C на протяжении 15-20 минут.

5. Хранение и срок годности

 Срок годности:4 года с момента изготовления.
 Оптимальные условия хранения:+8°C … +21°C в заводской упаковке.

6. Меры предосторожности и ограничения

 Запрещено применение:В системах, содержащих чистый кислород или хлор.

7. Общая информация и ответственность
Предоставленная в данном техническом паспорте информация основана на текущих знаниях на
момент публикации. Ответственность за выбор и применение продукта полностью лежит на
пользователе.
Для получения более детальной информации обращайтесь: ООО «Локттлф Рус».
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